
SOLARI

L14,5xP9xH31 - FARETTO H 11,5

PALETTO/
FARETTO 
SOLARE A LED
ETHAN
con picchetto,
in ABS + PC nero, 
potenza 4 W,
100 lumen, 6000 K, IP 44, 
durata di funzionamento:
alta luminosità 6 ore
bassa luminosità 9 ore,
tempo di ricarica 8 ore,
PIR sensore di movimento

cod. VOD 91_50 NE

E 37,95



L17,5xP4,2xH31,3

L17,9xP3xH12,1 L11xP3,4xH19

L9,8xP9,8xH50,2
L12,2xP12,2xH3

SEGNAPASSI CALPESTABILE 
SOLARE A LED ARES
installabile anche a parete,
in alluminio + PC nero, 
potenza 1 W, 60 lumen, 6000 K, IP 65, 
durata di funzionamento: 6-8 ore,
tempo di ricarica 8 ore,
pulsante ON/OFF,
impostando il pulsante su ON, 
si accende automaticamente con luce intensa 
quando è buio sino ad esaurimento carica

cod. VOD 95 NE

LAMPADA 
SOLARE A LED
OLIMPIA
in ABS nero, 
potenza 35 W,
470 lumen, 6000 K, IP 44, 
durata di funzionamento:
alta luminosità 2 ore
bassa luminosità 75 ore,
tempo di ricarica 17 ore,
PIR sensore di movimento,
pulsante ON/OFF,
altezza di installazione 
consigliata 3 m

DUE PALETTI 
SOLARI A LED
ATENA
con picchetto,
in ABS + PP nero, 
potenza 0,2 W,
10 lumen, 6000 K, IP 44, 
durata di funzionamento: 6-8 ore,
tempo di ricarica 8 ore,
pulsante ON/OFF,
impostando il pulsante su ON, 
si accende automaticamente con 
luce intensa quando è buio sino 
ad esaurimento carica

cod. VOD 94_50 NEX2

APPLIQUE SOLARE A LED
EBE
in ABS nero, potenza 8 W, 280 lumen, 6000 K, IP 44, 
durata di funzionamento: alta luminosità 2 ore
bassa luminosità 100 ore, tempo di ricarica 8 ore,
PIR sensore di movimento, pulsante ON/OFF,
altezza di installazione consigliata 3 m

cod. VOD 88 NE cod. VOD 89 NE

APPLIQUE SOLARE A LED
URANIA
in ABS nero, potenza 6 W, 130 lumen, 6000 K, IP 44, 
durata di funzionamento: alta luminosità 2 ore
bassa luminosità 60 ore, tempo di ricarica 8 ore,
PIR sensore di movimento, pulsante ON/OFF,
altezza di installazione consigliata 3 m

cod. VOD 90 NE

E 34,95

E 19,95 E 19,95 E 17,95

E 24,95

L11,7xP9,1xH14,7

APPLIQUE SOLARE A LED 
KIRA
in ABS nero, potenza 8 W, 220 lumen, 6000 K, IP 44, 
durata di funzionamento 1,5 ore, tempo di ricarica 8 
ore, PIR sensore di movimento, impostando il pulsante 
su modalità "sensore" si accende automaticamente 
quando il sensore rileva un movimento entro una 
distanza di 6 m, la luce si spegne automaticamente 
dopo 30 secondi senza rilevamento l'apparecchio si 
spegne durante il giorno

cod. VOD 98 NE

E 26,95



L7xP5xH35

Ø12,5xH35

40W - 380 lumen

60W - 560 lumen

100W - 820 lumen

L20xP12xH16

Ø5,5xH24

LAMPIONCINO
SOLARE LED
in acciaio inox,
1X LED 0,06W inclusa,
profondità di installazione 
mm 120,
interruttore on/off,
batteria Ni-Mh; 40mAh

cod. 48032

DUE PALETTI
SOLARI LED
in policarbonato nero, 2X LED 1X0,5W inclusa, 
con sensore di movimento incorporato, 
profondità di installazione 145 mm,
batteria Li-ion 1200 mAh

KIT 4 PALETTI
LAMPADA SOLARE
in acciaio inox con diffusore in policarbonato,
4X LED 0,06W incluse, senza interruttore, 
batteria AA; 100mAh 

LUCE SOLARE A SASSO
in policarbonato grigio,
1X LED 0,06 W incluse, Interruttore on/off,
batteria AA; Ni-Mh; 1200mAh

FLOODLED / PANNELLO 
SOLARE A LED FLAG
installabile anche a parete, in alluminio + vetro, 
6000 K, IP 65, durata di funzionamento: 12 ore, 
tempo di ricarica 5-6 ore, lunghezza cavo 5 m, 
altezza di installazione consigliata 5 m,
con telecomando, 5 modalità di funzionamento

cod. 48688

cod. 90636cod. 48896

cod. VOD 87_100 NE

cod. VOD 87_40 NE

cod. VOD 87_60 NE

E 79,90

E 49,00

E 65,00


